UBE Linux Lab.’da LAM-MPI Kullanımı
1. Ön Hazırlık

Kullanıcı kendi ev dizininde herhangi bir klasörü MPI örneklerini derleyip çalıştırmak amacıyla kullanabilir. Biz örnek olarak ‘guest01’ kullanıcısını ele alalım. Bu kullanıcı sırasıyla aşağdaki işlemleri yaparak çalışacağı klasörü ayarlayabilir:

/home/guests/guest01/mkdir mpi

/home/guests/guest01/chmod 700 mpi

/home/guests/guest01/cd mpi

2. Program Yazma ve Derleme

Aşağıda örnek bir MPI programının kaynak kodu verilmiştir. 

#include <stdio.h>

#include <mpi.h>

int main( int argc, char* argv[] )

{

    int err;

    err = MPI_Init( &argc, &argv );

    printf("Hello MPI World!\n");

    err = MPI_Finalize();

    return 0;

}

Bu dosyaya “hellompi.c” ismini verelim ve kodu derlemek için aşağıdaki satırı girerek kodu derleyelim.

mpicc -o hellompi hellompi.c

3. Program Çalıştırma
Öncelikle programınızın çalışabileceği host’ların (linux makinaları) isimlerini içeren “lamhosts” dosyasını yaratmalıyız.

/home/guests/guest01/mpi/touch lamhosts

/home/guests/guest01/mpi/pico (veya vi) lamhosts

Bu dosyanın içinde kullanıcı hesabınız bulunan 9 makinanın isimleri bulunmalıdır. Örnek olarak:

#### SAMPLE LAMHOSTS FILE ####

linux01.ube.ege.edu.tr

linux02.ube.ege.edu.tr

linux03.ube.ege.edu.tr

linux04.ube.ege.edu.tr

linux05.ube.ege.edu.tr

linux06.ube.ege.edu.tr

linux07.ube.ege.edu.tr

linux08.ube.ege.edu.tr

linux09.ube.ege.edu.tr

Bu hostları test etmek amacıyla aşağıdaki satır çalıştırılabilir:

recon –v lamhosts

Daha sonra aşağıdaki satır girilerek LAM başlatılır.

lamboot –v lamhosts

Aşağıdaki ekranı görmeniz gerekir:

LAM 6.5.6/MPI 2 C++/ROMIO - University of Notre Dame

Executing hboot on n0 (linux01.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n1 (linux02.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n2 (linux03.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n3 (linux04.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n4 (linux05.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n5 (linux06.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n6 (linux07.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n7 (linux08.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

Executing hboot on n8 (linux09.ube.ege.edu.tr - 1 CPU)...

topology done      

Bundan sonra kendi programınızı çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

mpirun -np 4 hellompi

şeklinde, lamhosts’da belirtilen ilk 4 host üzerinde programınız çalışacaktır.

NOT : Çalıştırmak istediğiniz programın binary’leri ilgili host’larda, yine aynı klasörün içinde ( örn: ~/mpi/ ) bulunmak zorundadır.
4. LAM’i sonlandırma
Aşağıdaki satırları girerek LAM’i sonlandırın.

lamclean –v

lamhalt

wipe –v lamhosts

NOT : ÇALIŞMANIZ BİTİNCE SONLANDIRMA İŞLEMLERİNİ MUTLAKA YAPIN!

KAYNAK
http://www.lam-mpi.org

